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Cadre réglementaire : code du travail

> Risque radon intégré dans l’évaluation des risques (sous-sol + au rez-de-chaussée) : l’employeur tient compte des 

zones à potentiel radon et les résultats d’éventuelles mesures réalisées sur la base de la réglementation de 2008

> Niveau de référence de 300 Bq/m3

> Lorsqu’en dépit des mesures de prévention, la concentration reste > à 300 Bq/m3 :  information de l’IRSN 

> Évaluation des risques : mesurage (pas d’obligation de faire appel à un OA)

Obligation d’évaluation des risques liés au radon dans les communes situées en zone 1, 2 et 3
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Arrêtés à paraître pour l’application des dispositions : zonage + lieux spécifiques

> Approche dosimétrique : 

- si dose efficace > 6 mSv/an (présence permanente) : zonage, vérification initiale par OA radon ou 
organisme accrédité, vérifications périodiques , organisation de la RP mais pas de classement

- si dose efficace > 6 mSv/an (évaluation individuelle des travailleurs accédant en zone radon) : 
surveillance individuelle et suivi renforcé de l’état de santé
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Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Evaluation des risques : 1ère approche documentaire

Risque d’atteindre ou de dépasser le NR (300 Bq/m3) ?

Mesurages de la concentration d’activité du radon dans l’air 

Atteinte ou dépassement du NR ?

Mesures de réduction 

des risques : 

amélioration de 

l’étanchéité du bâtiment 

ou le renouvellement 

d'air des locaux

Identification de zones dans lesquelles l’exposition de travailleurs 

dépasserait 6 mSv/an en dose efficace, en considérant une 

occupation à temps complet, avec le radon seul ?

Délimitation et signalisation d’une zone radon

Vérification initiale et périodique de 

l’efficacité des moyens de prévention : 

mesurages de la concentration 

d’activité du radon dans l’air

Evaluation de l'exposition 

individuelle

Dose efficace susceptible de 

dépasser 6 mSv ?

Information

des travailleurs 

accédant en zone 

radon

Surveillance dosimétrique 

individuelle nominative par 

dosimètre à lecture différée

Suivi individuel renforcé 

de l’état de santé

Désignation 

d’un CRP

GESTION DU RADON DANS LES LIEUX DE TRAVAIL

Non
Fin du processus

Non

Vérification de l’efficacité 

des mesures : auto-

mesurages de la 

concentration d’activité du 

radon dans l’air : 

Atteinte ou dépassement 

du NR ?

Information 

de l’IRSN

Ces mesures seront applicables lors de la 

publication de l’arrêté modificatif de l’arrêté 

zonage de 2006 (arrêté d’application immédiate)


